
Krav på taksäkerhetsanordningar 
Reglerna om taksäkerhet ska förebygga fall för personer som utför arbete på taket för 
byggnadens användning och drift. Det ska finnas 

• tillträdesanordningar till taket 
• fasta anordningar för att förflytta sig på taket 
• skyddsanordningar mot fall från taket. 

Kraven på fasta taksäkerhetsanordningar gäller om det finns ett fast arbetsställe på taket, eller 
om det av annat skäl är nödvändigt för byggnadens användning eller drift att man beträder 
taket.  

Fast utrustning krävs inte för att man ibland behöver inspektera eller reparera taket. Detta 
räknas inte som användning eller drift. Snöskottning betraktas normalt inte heller som en 
åtgärd som är nödvändig för byggnadens drift. (Se mer om detta nedan). Därför krävs inte 
fasta anordningar på alla tak som kan beträdas. 

Kraven på taksäkerhet gäller även om taket, eller delar av det, används som exempelvis 
uteplats. 

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap. 10 §  
Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader, BFS 2024:9 - 2 kap. 
15 §  
Vad menas med ett fast arbetsställe? 
Om det finns ett fast arbetsställe på taket, ska det finnas fasta taksäkerhetsanordningar. Ett 
exempel på ett fast arbetsställe är en skorsten som måste sotas regelbundet, för att det ska vara 
tillåtet att elda i en kamin eller panna. Sotarna behöver på ett säkert sätt kunna ta sig upp på 
taket, förflytta sig på taket från uppstigningsstället till skorstenen och sota skorstenen. 

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader, BFS 2024:9 - 2 kap. 
15 §  
15 § 
Byggnader ska ha följande anordningar, om det finns ett fast arbetsställe på taket eller om det 
finns något annat skäl att anta att taket behöver beträdas för byggnadens användning eller drift 

• 1. tillträdesanordningar till tak enligt 17–18 §§, 
• 2. fasta anordningar för förflyttning på tak enligt 19 §, och 
• 3. skyddsanordningar mot fall från tak enligt 20–21 §§. 

Kraven i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart obehövligt med hänsyn till 
personsäkerheten vid byggnadens användning eller drift. 

Andra exempel kan vara ventilationsanläggningar där filter måste bytas regelbundet, 
vattengångar på tak som måste hållas rena för att säkerställa takavvattningen, solfångare som 
behöver inspekteras för att upprätthålla funktionen och andra installationer som kräver 
återkommande service för byggnadens drift. En frånluftsfläkt på ett yttertak betraktas dock 
inte som ett fast arbetsställe, om det inte finns ett särskilt behov av regelbundet underhåll.  
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För tak som beträds i yrkesmässig verksamhet gäller dessutom Arbetsmiljöverkets regler om 
fallskydd. 

När gäller inte kraven på fasta taksäkerhetsanordningar? 
Det finns ett undantag från kraven på fasta taksäkerhetsanordningar. De gäller inte, om det är 
uppenbart obehövligt för personsäkerheten under byggnadens användning och drift.  

Till exempel kan det anses obehövligt med fasta anordningar, om taket är platt eller 
låglutande, och arbetet kommer att ske långt från takets kant. 
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